
ACCADEMIA DEI FOLLI 
HOTEL SUPRAMONTE 
scheda tecnica 

• Carico elettrico: 30 KW con 2 prese trifase pentapolari da 63 A su quadro con magnetotermico. 
• 4 prese di corrente 220 V su palco. 
• Banco regia audio/luci frontale 
• Scala a sfilo per puntamenti 
• min. 4 camerini 

       PALCO 
MISURE MINIME 
Larghezza (boccascena): 6 m 
Profondità: 6 m 
Altezza (boccascena): 4 m 
• Quadratura nera montata (se presente). 
• 3 cieli, 6 quinte neri (se presenti) 
• Graticcia (se presente) 

       LUCI 
• 16 PC da 1000 W completi (portagelatine e bandiere) 
• 6 PAR LED 
• Dimmers 36 canali (min. 2 KW per canale) 
• Ritorno DMX palco-regia 
• Consolle luci 
• Caveria, sdoppi, ciabatte, etc. 
• Gelatine (211, ambra, blu, rosso, etc.) 

AUDIO 
• Mixer 16 canali 
• Effetto di riverbero 
• 1 radiomicrofono headset color carne ad archetto 
• 2 aste microfoniche 
• 3 microfoni Shure SM58 
• 4 leggii 
• Amplificazione esterna adeguata al luogo 
• 6 spie 
• caverìa, etc. 
• ritorni audio in/out in regia 

	 PERSONALE richiesto su piazza 
	 1 tecnico audio/luci operativo 

PER CONTATTI E INFORMAZIONI 
Letizia Tabasso 346 0430537 

tecnica@accademiadeifolli.com

SCARICO MONTAGGIO SMONTAGGIO CARICO

30 min. 3 ore 1 ora 30 min.


